
Caractéristiques techniques 

Utilisation : 
Pour serrage/desserrage dans le 

domaine de l’automobile, 
agriculture… sur des moyens ou gros 

travaux du bâtiment. 

BSS18MTF12BL-401F
Boulonneuse à chocs Brushless 18V + 1 batterie 4,0 Ah  + 1 chargeur 

Voltage 18V

Moteur Brushless

Vitesse à vide 0 – 2800 tr/min

Couple Jusqu’à 785 Nm

Cadence de 
frappe

3800 cps/min

Réception Carré ½”

Nbre modes 4 dont 1 Autostop

Référence 4935513857 

EAN 4058546699321

Livrée avec : 1 batterie 4,0 Ah + 1 
chargeur

Moteur Brushless  
Puissance et performances

Couple jusqu’à 785 Nm
Très puissante

Réception carrée ½’
Pour une utilisation polyvalente

3800 cps/min
Performance 

LED d’éclairage
Pour une parfaite visibilité de la zone de travail

Revêtement Softgrip
Pour une prise en main et un confort optimal

Crochet de ceinture
Pour un meilleur confort d’utilisation

4 modes de serrage dont 1 mode autostop
Pour une performance et une efficacité dans toutes les 
situations

Technologie HD SYNC
Optimisation de la puissance grâce à une double communication 
entre la batterie et le moteur Proflux Brushless 
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