Fiche produit

Caractéristiques

R9H113SPO2N

Resi9- Tableau précablé d'extension - 1 rangée

de 13M - XP - 40A - 5 disjoncteurs

Principales

Gamme

Resi9

Type de produit ou équipement

Armoire pré-cablée

Type de coffret

Coffret de répartition

Description du coffret/armoire

Coffret d'extension

Nombre de modules 18 mm par rangée 13
Nombre de rangées horizontales 1
Nombre total de modules de 18 mm 13

Type de dispositif de protection

2 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N- 10 A a 230 V - C courbe
2 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A a 230 V - C courbe
1 x disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N-20 A a 230 V - C courbe
1 x disjoncteur différentiel (RCCB) - 2P - 40 A a 230 V - 30 mAtype A

Equipement fournis

1 peigne jeu de barres - 1P + N - 63 A
Bande d'obturateur

Etiquette avec inscription

Jeu de vis

guide d'installation

Compatibilité de gamme

Resi9 Resi9 XP ID
Resi9 Resi9 XP DM

Type de face avant Sans
Complémentaires
Installation du coffret Saillie

Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres

XP compatible

[In] courant nominal 40 A

Type de rail DIN

Nombre de voies 5 voies (1P + N)
Nombre de phases réseau Monophasé

Matiere du coffret

Matériau auto-extinguible

Largeur 252 Mm

Hauteur 250 Mm
Profondeur 108 Mm
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Environnement

Normes

NF C 15-100
CEI 60670-1
CEI 60670-24

Tenue au feu

750 °C se conformer a EN/IEC 60695-2-11

Degré de protection IP

Tenue aux chocs IK

IP30 se conformer a EN/IEC 60529

IKO8 se conformer a EN 50102
IKO8 se conformer a CEl 62262

Température de I'air ambiant en fonctionnement -15...60 °C
Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Hauteur de I'emballage 1 26,000 Cm
Largeur de I'emballage 1 27,000 Cm
Longueur de I'emballage 1 13,500 Cm
Poids de I'emballage (Kg) 1,905 Kg
Type d'emballage 2 X12

Nb produits dans I'emballage 2 60

Hauteur de I'emballage 2 96,000 Cm
Largeur de I'emballage 2 80,000 Cm
Longueur de I'emballage 2 120,000 Cm
Poids de I'emballage 2 126,300 Kg
Durabilité de I'offre

Sans mercure Oui

Profil environnemental 7]

Reglementation REACh

Référence contenant des SVHC au-dela du seuil i)

Directive UE RoHS

Réglement de 'OCDE sur les PFAS

Conforme Par Exemption Er

Article contient PFAS Chemicals i)

Profil de circularité

Pas d'opérations particulieres de recyclage requises

Label DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un protocole spécifiqt
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https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2311024FR
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=R9H113SP02N_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=R9H113SP02N_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=R9H113SP02N_OECD_PFAS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29

