
Réf FNR : 2401244 Code EAN : 3660849502881

FNR : SOMFY

REF client : Gamme : Gestion de l'énergie

Récepteur :

Alimentation : 230V AC-50Hz

Indice de protection : IP 44

Portée radio : 30m typique dans l'habitat / 150m champ libre

Programmateur :

Alimentation : 2 piles LR6

Indice de protection : IP 20

Portée radio : 30m typique dans l'habitat / 150m champ libre

FICHE PRODUIT

PHOTO TEXTE COMMERCIAL

Libellé Produit : Programmateur radio Fil pilote + récepteur

1. FACILITÉ D'INSTALLATION
- Thermostat sans fil.

2. FACILITÉ D'UTILISATION
- Grand écran tactile avec utilisation intuitive.

- Modes pré-programmés modifiables : confort 19°C, éco 17°C 
et hors-gel 7°C

- Mode Auto pour la programmation et Veille pour couper le 
chauffage

- Gestion de 4 zones
- 7 programmes personnalisables

- Fonction copie pour la programmation journalière
- Fonction boost : pour chauffer rapidement de 20 à 120 

minutes (par palier de 10mn)
- Fonction aération : programmation du mode hors-gel de 15 à 

120 minutes (par palier de 15mn)
- Fonction vacances : programmation du mode hors-gel 

jusqu'à 99 jours.
3. PERFORMANCE

- Récepteur de 2300W.
4. COMPATIBLE SOMFY BOX

- Pilotez à distance votre chauffage et visualisez la 
température de votre habitation.

Caractéristiques techniques

Un programmateur radio

Un récepteur

Pile et visses

Notice

Provenance : Chine

Garantie : 2 ans

Composition du kit/ Provenance/ Garantie Caractéristiques  Logistiques

Dimensions du pack : (L x H x P) mm : 

260 x 179,1 x 91,4 mm

Dimensions du produit  (L x H x P) mm :

- Thermostat : 132 x 94 x 22 mm ; 0,226kg

- Récepteur : 51 x 48 x 28 mm ; 0,15kg

Palettisation logistique : 

Taille de la palette : (L x H x P) : mm

Nombre d'UVC/palette : 

Nombre d'UVC par couche : 

Nombre de couche par palette : 

SOMFY confidentiel


